Data Services

TrendMultipro Copper

Uniwersalna prekwalifikacja kabli miedzianych w pasmie do 30 MHz.

Operatorzy telekomunikacyjni rozwijajg ustugi szerokopasmowe w
petli abonenckiej. Uzywajg w tym celu réznych alternatywnych
technologii bazujacych na FTTx oraz na miedzi, w ktérej moga byé
stosowane technologie takie jak ADSL2+ oraz VDSL2.

Bez wzgledu na architekture, problemy powigzane z petlg lokalng
moga powodowac niska jakos¢ ustug. Gorszej jakosci spaw moze nie
mie¢ duzego wptywu na jakos¢ ustug w sieci FTTx, i moze pozostac
niezauwazony. Podobne uszkodzenie na parze miedzianej moze
znaczaco zdegradowac ustuge ADSL2+, oraz kompletnie wytaczy¢
ustuge VDSL2 operujaca w pasmie 30 MHz. Osiggi mozliwe do
zrealizowania na parze miedzianej zaleza w bardzo duzej mierze od
kondycji sygnatu w petli lokalnej, i sg ré6zne dla indywidualnych par.

W tym miejscu do akcji wchodzi Trend Multirpo Copper. Kazdy
powigzany z miedzig problem moze by¢ doktadnie zdiagnozowany
dzieki wydajnemu zestawowi testéw. Trend Multipro pozwala na
okreslenie wszystkich waznych parametréw i upewnienie sie ze linia
przeniesie wybrang ustuge. W rezultacie uzytkownik bedzie posiadat
pewng i sprawng szerokopasmowa ustuge, wiaczajac w to IPTV oraz
VolP.

[ ) Kwalifikacja w pasmie od 200 Hz do 30 MH

. Reflektometr TDR pozwalajacy
zlokalizowaé uszkodzenie.

. Graficzna forma wyswietlania rezultatéw,
jako wykresy w dziedzinie czestotliwosci.

Pomiary zaréwno z jednego korica lini,
jak i z obu koricéw przy uzyciu taniego
Transpondera.

. Wbudowany multimetr cyfrowy.

. Pelen zakres testéw transmisji.

. Programowalne i edytowalne maski.
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