AEM AHT-128:
Precyzja

| Skalowalnos¢ w
Testowaniu Wiazek

Kompaktowy system diagnostyczny
klasy Industry 4.0 dla najbardziej
wymagajgcych srodowisk
produkcyjnych.

AEM Precision Cable Test | Prezentacja Technologiczna




Wyzwania Nowoczesnej
Produkcji (HMLV)

Niewydajnos¢ Testow Recznych

Weryfikacja multimetrem styk po styku ®
generuje waskie gardla i jest wysoce podatna
na bledy ludzkie.

Niewidzialne Usterki Sporadyczne

Uszkodzenia typu intermittent, ujawniajgce
sie tylko przy wibracjach, sg pomijane
przez statyczne testy, co prowadzi do
krytycznych awarii u klienta.

.,------..._,_.

Luki w Identyfikowalnosci (Traceability)

Brak cyfrowych dowodow jakosci dla kazdej sztuki to
ogromne ryzyko podczas audytow |ATF 16949,



Kompaktowa Rewolucja
Architektury PC-Based

— Zasilanie: Bezpieczne
Waga: Zaledwie 0.9 kg — 12 VDC, 5A. P

(tatwa mobilno$¢ miedzy
liniami).

— Architektura: Catkowite

Wymiary: przeniesienie ciezaru

56 x 170 x 192 mm. obliczeniowego na zewnetrzny
komputer PC (Windows) -
gwarancja braku technologicznego
starzenia sie maszyny.




Nieskonczona Skalowalnosg:
Kupujesz to, czego potrzebujesz

5000+

Poziom Custom:
Oprogramowanie gotowe na
obstuge sieci ponad 5000+
punktow dla ekstremalnie
ztozonych architektur.

Rozbudowa (Kaskadowa): Pltynne
skalowanie do 1024 punktow
Baza: 128 punktéw pomiarowych (w inkrementacjach co 128).
(obsluga do 64 niezaleznych
potaczen dwuprzewodowych).



Bezkompromisowa Precyzja
Metrologiczna

Zakres Rezystancji

Dokfadnos¢

0.1Q do 100 Q. +0.1 Q (wykrywa utlenienie
| zle zacisniecie stykow, a
nie tylko podstawowe
przejscie sygnalu).

Napiecie Wtrysk Pradu

Wzbudzenia 3pA do 1.7A (elastyczne

1.7V max (calkowicie
bezpieczne dla wrazliwych
komponentéw
potprzewodnikowych w
inteligentnych wigzkach).

dostosowanie do obwodu).




Wytapywanie Duchoéw:
Usterki Sporadyczne

“Intermittent Fault” Activation Waveform
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200 milisekund na kazdy port.

Pozwala operatorowi na fizyczne
manipulowanie i wyginanie wigzki
podczas cigglego testu (real-time
screening).

wychwytuje i blokuje mikrosekun-
dowe przerwy w obwodzie,
zapobiegajgc wypuszczeniu
wadliwego produktu do klienta.




Inteligentne Oprogramowanie:

Funkcja Auto Learn

N2 2. Skanowanie AEM

; (kilka sekund)

1. Wepnij Wzorzec k J 3. Wzorzec Cyfrowy
(Golden Sample) & / Zapisany

Catkowita eliminacja wielogodzinnego, recznego wprowadzania tablic potgczen (Netlist).

Oprogramowanie AEM samodzielnie mapuje sieC rezystancji i zapisuje bezbtedny
cyfrowy wzorzec w zaledwie kilka sekund. Zero zaawansowanych szkolen.




Precyzyjna Lokalizacja Btedow
(Error Location)

e e Detekcja Zwarc i Rozwarc (Shorts &
= ' Opens)

[ Bledne Okablowanie (Mis-Wires)

[ Kable Skrzyzowane (Crossed Wires)

Wskazanie Lokacji: System nie tylko zwraca

s ks e | status FAIL, ale precyzyjnie wskazuje na ekranie
komputera konkretny pin i koniec wigzki. Czas
naprawy (rework) spada z minut do sekund.




Blyskawiczne Przezbrojenia (HMLV) i Integracja

AEM TEST EYSTEM
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Skanery Kodéw Kreskowych ? tadowanie plikéw CSV =) 2
Natywna integracja. Zeskanowanie zlecenia Z Bezposredni import list potaczen (Netlists) z
automatycznie taduje wiasciwy program, zewnetrznych systemow CAD/ECAD. Plynny

eliminujac ryzyko recznego wybrania ziej przeptyw danych od inzynierii na hale produkcyjna.
receptury przez operatora.



Nieztomna Tarcza Identyfikowalnosci

(Traceability)

Zgodnos¢é Norm:

Ostateczne narzedzie do obrony procedur
podczas rygorystycznych audytow IATF
16949 oraz IPC/WHMA-A-620.

Twarde Dowody:

Generowanie niemozliwych do sfalszowania
cyfrowych logéw (Data, Czas, Rezystancja,
ID Operatora, S/N) dla kazdej sztuki.

Audytor / Klient
Tier 1 OEM

Raportowanie:

Bezposredni wydruk do formatu PDF i
swobodna personalizacja etykiet pod
wymogi klienta.










